Данные принимаются на следующих носителях (для платформ Mac и PC): 

· 3,5" Iomega ZIP 100/250 Mb; 

· CD/DVD (рекомендуем не использовать перезаписываемые диски, записывать на невысоких скоростях и производить проверку на чтение); 

· любые устройства заказчика, имеющие интерфейс USB и IEEE 1394; 

· жесткие диски; 

· e-mail: info@print-design.ru (необходимо уведомить менеджера по цифровой печати об отправке письма). Mac-шрифты должны быть заархивированы MacOS-архиватором; 

· размещение на ftp-сервере. Mac-шрифты должны быть заархивированы MacOS-архиватором; 

· 3,5" FDD (с обязательной копией) – только PC. 

Материалы на вывод могут быть предоставлены: 

1. В виде публикаций, выполненных в следующих программах: 

· Quark Xpress 4/5/6 (Mac, PC); 

· InDesign 2/CS/CS2 (Mac, PC); 

· PageMaker 5/6/7 (PC); 

· Illustrator 8/9/10/CS/CS2 (Mac, PC); 

· Corel Draw 9, 10, 11, 12, 13 (PC); 

· Freehand 9, 10, 11 (Mac, PC). 

Если вы работаете в других приложениях, предварительно проконсультируйтесь с нами. 

2. В виде PDF-файлов. 

Требования к публикациям 

Формат документа 

Формат документа, устанавливаемый в программе верстки (значение ширины и высоты в диалоговом окне Document Setup), должен строго соответствовать обрезному формату издания. Дообрезной формат документа должен быть больше обрезного не менее чем на 2 мм с каждой стороны (припуск на обрезку). Это не относится к монтажам, сделанным заказчиком вручную. 

Шрифты 

Все шрифты должны быть представлены в следующих форматах: 

· PostScript Type 1; 

· Macintosh: Font Suitcase + PostScript Fonts; 

· PC: *.pfb (Printer Font Binary) +*.pfm (Printer Font Metrics); 

· TrueType; 

· Macintosh: Font Suitcase (каждая гарнитура должна быть представлена отдельным Suitcase-ом); 

· PC: *.ttf (TrueType Font). 

Не допускается верстка системными шрифтами (шрифтами, которые устанавливаются в систему в процессе инсталляции Windows или MacOS). На вывод необходимо предоставлять только те шрифты, которые использованы в публикации. Должны быть представлены полные гарнитуры (Plain, Bold, Italic, BoldItaliс). Если в программе верстки на шрифт назначен, например, атрибут Bold, убедитесь, что у этого шрифта есть такая гарнитура. Не допускается изменение регистра русских символов методами программы верстки (например, All Caps и Small Caps в QuarkXPress), если вы намереваетесь предоставить на вывод верстку. 

В работе используйте шрифты известных производителей. 

По возможности используйте шрифты PostScript вместо TrueType. В случае создания публикации с использованием пакета векторной графики (Adobe Illustrator, Corel Draw) все применяемые шрифты необходимо перевести в кривые. Недопустимо использование в макете, сделанном в QuarkXPress, иллюстраций с JPEG-компрессией. 

Требования к PDF-файлам 

PDF-файлы делайте композитными и включайте метки резки. 

При генерации PDF-файла необходимо внимательно проверять настройки Acrobat Distiller. Нам подходят PDF до версии 1.6. Обратите внимание на то, чтобы в установках не было назначено слишком сильное сжатие растровых изображений (для печати разрешение должно быть не менее 225 dpi), в установках цвета не инициализирована конвертация цветов в RGB, а в установках для шрифтов было назначено встраивание всех шрифтов. После изготовления PDF настоятельно рекомендуем визуально проверить его в Acrobat Reader или в Acrobat Professional, что предпочтительнее. Acrobat Pro последних версий имеет мощную утилиту preflight. 

ICC-профили 

Используйте профили только в том случае, когда вы ясно представляете себе результаты их использования. Если вы приняли решение воспользоваться ICC-профилем для какой-либо публикации, обязательно проинформируйте менеджера, ведущего ваш заказ. По умолчанию профили, которые удалось обнаружить, будут отключены.
Цвета 

Цифровая печать использует цветовую модель CMYK. Все цвета, заданные в других цветовых моделях, будут конвертированы в CMYK по алгоритмам растрового процессора. К сожалению, не существует стандартов воспроизведения цветов в цифровой печати. Настройка и калибровка производится в соответствии с рекомендациями производителя оборудования. 

Разнооттеночность в процессе печати тиража практически отсутствует (^E=3). При повторной печати тиража цвет может отличаться (^E=4,5). Если у вас строгое требование к воспроизведению определенных цветов – согласуйте это с менеджером, ведущим ваш заказ. 

